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Motor (allgemeine Daten)

Motortyp . . v v v v o oo MWM
Leistung bei Nenndrehzahl . . . . DIN/SAE-PS
Verbrennungsverfahren . . . . . . . . . . ..
ghlart . . . . . . . .. oo
Zylinderzahl . . . . . ... 0 Lo 0L
Bohrung/Hub . . . . . L L. mm
Hubraum . . . . . .. ..o 0. cm?®
Verdichtungsverhdltnis . . . . . . . . . . ..
Nenndrehzabt . . . . . . . . . . .. U/min
Entlastungsdrehzabl . . . . . ., . .. U/min
leerlaufdrehzabl . . . . . . . .. L L. U/min
Zindfolge (Zylinder T am Schwungrad) .
Kompressionsdruck (Richtwert bei kaltem,
anlassergetriebenem Motor) . . . . . kpsem?®
Kraftstoffverbrauch . . . . . . . . . .. g/PSh
Schmiersdlverbrauch . . . . . . . . . .. g/PSh
Motorschmierung / Oldruck
Schmierdl-Filterbox {Wedhselfilter) . . . . . . .
Oldruck (Motor warm)
bei Nenndrehzahl mindestens . . . . kpscm?
bei leerlaufdrehzahl mindestens . . . kpscm?®
Schaltereinstellung . . . . . . . . .. kp/ecm?
Sicherheitsventil im Schmiersifilter . . . . kpsem?®
Kraftstoff- und Einspritzanlage
Tankinhalt . . . . . . o . . ... Ltr.
Kraftstoff-Filtertbox . . . . . . . . . . . ..
Einspritzpumpe mit Regler (Bosch) . . . . . . .
bis Fahrgest.-Nr, 269/0176 . . . . . . . . .
ab Fahrgest.-Nr, 269/0177 . . . . . .
Einspritzdiise: Mehrlochdise . . . . . . . . .
Einspritzdruck . . . . . . . . ... L kpscm?®
Forderbeginn/Kurbelwinkel . . . . . . ¢ vor OF
Forderbeginn/Kolbenweg . . . . . . mm vor OT
Pumpen-Prifstandswerte bei Plunger ¢ 8 mm
Vollastwert bet 1200 U/min . . . . . . mm?
Drehmomentwert bei 750 U/min . . . . mm?
Federkonstante {¢}. . . . . . . . .. kp/mm
Federvorspannung (v} . . . . . . . . .. kp
Ventile
Ventilspiel (Motor kalt) . . . . . . . .. mm
Sitzwinkel . . . . . . . . .00 L. 0
Teller @, Einlaf . . . . . . . . . . . .. mm
JAuslap oo o0 o e mm
Sitzbreite im Kopf, normal . . . . .. .. mm
, max. zuldssig . . . . . mm
Schaoftspiel, neu . . . . ..o L L L. mm
, max, zuldssig . . . . . . .. . mm
Ventilrickstand, neu . . . . . . . . . .. mm
, max. zul@ssig . . . ., . . mm

Steuerzeiten bei 1 mm Ventilspiel
(zulassige Toleranz + 3°)

Einlaf offnet . . . . . . . 0L L. % vor
Einlofs schliefit . . . . . . .. . .. ® nach
Auslafy offnet . . . . . . . oL % vor
Auslafy schlieft . . . . . . . ... nach
Zylinderlaufbuchsen
@, nomal . . .. .0 000
Max. zuldssiger Vershleif . . . . . . . .
2 Reparaturstufen . . . . . .. .. L. je

)
Vorstehmaf iber Oberkante Kurbelgehduse .

Kolben

@, nomal .o . e e e e e e e
2 Reparaturstufen . . . . . . . oL L. je
(5 der Kolbenringe, normal . . . . . . ..
2 Reparaturstufen . . . . .. . oL L je
Stofispiel der Kolbenringe, normal . . . . .

, max. zuldssig . .
Zul. Differenz des Kolbengewichtes mit Pleuel .
& des Kolbenbolzens . . . . . . . . ..

mim
mm
mm
mm
mm
mm

9

D 2254
68/75
Direkteinspritz.
Wasser

95,120
3400
1:175
2400

2536
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26-27
ca. 175
ca. 1,0
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F 138.204.060.020

. F268,200.710.010

F268.202.710.010
F131.204.710.200
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29-27

9,56-8,33

0,03-0,06

0,5

1,05-1,45
8

0
30
30
0

95-95,022
03

+05
0,05-0,10

94,92
+05

95

+05
0,35-0,55

D

20
31,993-32

Spiel im Plevel, nev . . . . . . ..., mm | 0,03-0,07
, max. zuldssig . . . . . . mm ' 0,12
Kolbenspiel im UT . . . . . . . . .. .. mm . 0,1
Abstand von Oberkante Zylinder im OT . . mm . 0,23-0,55
Spaltmaff . . . . . ..o mm  0,9-1,2
Starke der Zylinderkopfdichtung . . . . . . mm ; 0,7-0,9
Pleuellager
Kurbelzapfen &, normal . . . . . . . . . mm - 57,951-57,970
Max. zuldssige Unrundheit . . . . . . . . mm : 0,1
4 Reparaturstufen . . . . . . . . . .. je mm | -0,25
Kurbelzapfenbreite . . . . . . . . . . .. mm | 35-35,1
Hohlkehlenradius . . . . . . . . . . .. mm | 4
lager &, nommal . . . . . . . ... L, mm | 58,016-58,059
4 Reparaturstufen . . . . . . . . ... je mm | -025
lagerbreite . . . . . . . . . ... ... mm | 26,9-27,1
Radialspiel, nev . . . . . . ..o mm | 0,07-0,10
, max, zul@ssig . . . . . L L L mm | 0,3
Axialspiel, neu . . . ... L. L L L. mm | 0,3-0,5
, mox. zuldssig . . . . .. L. mm ; O,
Kurbelwellenlager (Hauptlager)
lagerzapfen @, normal . . . . . . . .. mm | 64,951-64,970
Max. zuldssige Unrundheit . . . . . . . . mm | 0,08
4 Reparaturstufen . . . . . . . .. L. je mm | -0,25
Hohlkehlenradius . . . . . . . . . . .. mm | 4
lager &, normal . . ., ., ..., mm | 65,026-65,069
4 Reparaturstufen . . . . . . . . . .. je mm | -0,25
Radialspiel, nev . . . . . ... oL oL mm | 0,08-0,11
, max.zuldssig . . . . L 0 L mm | 0,
Pafilager
Llagerzapfen 5, normal . . . . . . . .. mm : 64,951-64,970
Max. zuldssige Unrundheit . . . . . . . . mm - 0,08
4 Reparaturstufen . . . . . . . .. .. je mm -0,25
Breite des Lagerzapfens, normal . . . . . . mm : 36-36,05
Reparaturstufen *) "
Hohlkehlenradius . . . . . . . . . . .. mm | 4
lager ¢, normal . . . . . . ... L. mm | 65,026-65,069
4 Reparaturstufen . . . . . . . . . .. je mm | -0,25
Lagerbreite, normal . . . . . . . 0 L. mm | 35,84-35,88
Reparaturstufen *}
Radialspiel, nev . . . . . . . . . . ... mm | 0,09-0,12
, max. zuldssig . . . . . L L L. mm | 0,2
Axialspiel, neu . . . . ... ..o mm | 0,12-0,21
, max. zuldssig . . . . . . . L. mm | 0,
Nockenwelle
@, normal . .. . ... mm | 42,975-42,991
Lagerbohrung, normal . . . . . . . L L. mm | 43-43,025
Radialspiel, neu . . . . . . . . . . . .. mm | 0,04-0,08
, max.zuldssig . . . . . . . . mm | 0,2
Axialspiel, new . . . . . . . . ... mm | 0,10-0,29
Keilriemen
Kurbelwelle - Lichtm. -Wasserpumpe DIN 7753 mm | 95x 1175
Anzugswerte
Schraube zur Lagerdeckelbefestigung . . . . mkp | 13 +1
Schraube zur Gegengewichtbefestigung . . . mkp | 14 +1
Schraube zur Massenausgleichbefestigung . . mkp | 3,5-+05
Plevelschraube . . . . . . . . .. . .. mkp . 75+05
Durlok-Schraube z. Nodkenwellenradbefestig. mkp 1 6 +1
Schraube z. Stirnrad hinter Nockenwellenrad mkp 1 3 +05
Moutter auf Einspritzpumpenwelle ., . . . . mkp| 6 +1
Schraube z. Gehduseflanschbefestigung M 10 mkp | 6 +05
Schraube z. Gehduseflanschbefestigung M 12 mkp | 9 -1
Schraube zur Nabenbefestigung . . . . . . mkp [ 12 +05
Schraube zur Schwungradbefestigung . . . . mkp | 12 +05
Schraube zur Clwannenbefestigung . . . mkp @ 25 0 5
Zylinderkopf-Stiftschraube (Wurzelgewmde) mkp 4
Zylinderkopfbefestiqgung . . . . . . . . . . mkp | 15 'H
Schraube zur Kipphebelbodkbefestigung . . . mkp | 35+0,5
Schraube zur Zylinderkopfhaube . . . . . . mkp! 1 +05
Mutter zur Einspritzventilbefestigung . . . . mkpi 1 +05
Druckrohranschlufs an Einspritzpumpe . . . . mkp: 4 +1
*) Kurbelwelle seitlich nachschleifen bis Flache sauber
Pofilagerschale einpossen mit 0,1-0,2 mm Lagerspiel
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Elektrische Ausriistung

Spannung der Gesamtanlage . . . . . . . . A
Batterie {Hodhleistungsbatterie) . . . . . . Ah
Anlasser . . . . . . .. Lo . oo PS
Drehstromgenerator . . . . . . . . . ., V/A
Kupplungen
Fahrkupplung: Einscheiben-Trockenkupplung . Typ
Kupplungsspiel an Pedalplatte . . . . . mm
Turbekupplung: Olhydr. Stromungskupplung . . .
Zapfwellenkupplung: Lamellentrockenkupplung . .
Spiel zwischen Schaltstange u. Gleitstick . mm
Ausriickweg des Stockhebels . . . . . . mm

Getriebe

112

14,18

G 250 K
40-45
332 TD-F

D140 @

ca. 11

75-80

Vollsynchronisiertes Gruppenschaltgetriebe mit 13 Vorwdrts- (einschl.

echtem Schnellgang) und 4 Rickwdrtsgdngen.

Bei Wendegetriebe zusdtzlich 13 Ruckwartsgeschwindigkeiten.

Fahrgeschwindigkeiten (km/h) bei Nenndrehzahl:

. . Wendebetrieb-
Normalfahrt (Vorwdrtsgeschwin - Ruckwdrtsge-
digkeiten auch bei Wendebetrieb) schwindigkeiten
Wandler-/Feinstufe langsam | schnell | langsom | schnell
g. 1. Gang 1,2 15 0,9 1,1
g2 2. Gang 20 25 1.4 + 18
g2 3. Gang 36 | 45 25 31
2v R1-Gang 2.1 ‘ 2,7 T
g 4 Gang 51 | 64 36 | 44
2a 5 Gang 85 | 105 60 « 74
€5 6. Gong 14,9 185 105 13,0
535 R2-Gang 89 1+ 110 — V =
£ Schnellgang 27,1 19,2

Differentialsperre: Stiftkupplung durch Fufshebel bedienbar

Zapfwelle (Keilwellenprofil nach DIN 9611):
Hohe Gber Standfidche ’
Drehzahl, MZ 540 b. Nenndrehzahl . . U/min |

, MZ 540" b. Entlastungsdrehz. U/min ‘

|
mm

, MZ ,1000” b. Nenndrehzah! . U/min
Max. zul. Drehmoment, MZ ,540“., . . . mkp |
, MZ 1000 . . . . mkp

Bremsen

Fufbremse: Vollscheibenbremse 6/3“ x 31/, GMPD
Wirksame Bremsflédche cm?
Bremsbelag: Tigrl 107 N

Handbremse: Aufienbandbremse 205x30
Witksame Bremsfldche . . . . . . o . . cm?
Bremsbelag: Bremskerd Emero RT-12/1

Vorderradantrieb
Abtrieb von Hauptwelle

Angetriebene Planeten-lenkachse . . . . . Typ
Radeinschlag . . . v . .« o v o o0 R
Vorspur . . v v v v e e e mm

Schalikupplung: Uberlast-Rutschkupplung (Einschei-

ben-Trockenkupplung), Rutschmoment max, . mkp
Lenkung
Hydrostatische Lenkung (vollhydrauliseh). . . Typ .
Kleinster Spurkreisradius ohne lenkbremse . . . m |
mit Lenkbremse. . . . m |

Laufwerk

Bereifung vorn: 10,5-18 extra Special (8 PR)
10,5-18 extra Special, Profil AS (10

627
564
59
1004
150
75

MK 117 A
920

267

APL 3050
39
0-3

120

269.400.090
4,7
37

3

PR)

hinten: 16,9/14-30 INDUSTRIAL SURE GRIP (10 PR)

Luftdruck vorn: 8 PR : 3 ati » 10 PR : 3,75 atiy

hinten: mit Bagger HT 11 : 1,5 atd » HT
mit hydr. Kraftheber : 1,5 ati

Spurweite

................

20 : 1,75 ata

Hydraulikanlage i
Fordermenge der Pumpe bei Nenndrehzahl l/min |
Arbeitsdruck . . . . . . .. ... L kpsem® |
Frontlader
Hubkraft am Boden . . . . . . . . . .. kp
Reifkraft bei waagerechter Schaufelschneide . kp
Nutzlast max. in Ladeschaufel . . . . . . . kp
in Universalschaufel . . . . . kp
Anbaubagger
Grabtiefe HT 11, Tiefloffel 7 Greifer . . . . mm
HT 11 Tieflaffel mit Ausleger 1650 . . . . mm
Grabtiefe HT 20, Tiefloffel 7 Greifer . . . . mm ‘
HT 20 Tieflaffel mit Auslegerverldngerung. mm
losbrechkraft max. HT 11 , HT 20 kp

Durchzugskraft HT 11 des Auslegers 1300/1650  kp
HT20. .. .. ... ... kp |
Nutzlast max. HT 11 bei grafiter Austadung . kp
HT 11 mit Ausleger 1650 . . . kp
HT2 . ....... ... kp
Hydr. Kraftheber (anstatt Anbaubagger)
Zuflufmenge bei Nenndrehzahl . . . . . l/min
Kolben @ . . . . . . v v . o mm
Kolbenhub . . . . . . . . . ... ... mm
Prifdruck bei Nenndrehzah! (Hydr.-Ol
warm und Schalthebel festgehalten) kpscm?
Arbeitsvermogen, automatische Abschaltung . mkp
, Schalthebel festgehalten mkp
Grofite Hubkraft an der Anhdngeschiene . . kp
Dreipunktaufhdngung nach DIN 9674 . , . | Kat.
auf Wunsch mit Schnellkuppler DIN 9675
Mafie und Gewichte
Lénge mit Bagger HT 11 » HT 20. . . . . mm
mit Dreipunktanlage . . . . . . . . mm
Breite mit / ohne Bagger . . . . . . .. mm
Haéhe bei Strafenfahrt mit HT 11 » HT 20 . mm
ohne Bagger tiber Fahrerkabine . . . mm
Radstand . . . . . . . . . . .. ... mm
Bodenfreiheit unter Vorderachse . . . . . . mm
leergewicht mit HT 11 » HT 20 . . . . . . kg
mit Dreipunktanlage und Gewicht kg
Hadhstzuldssiges Gesamtgewicht . . . . . . kg
Schmierstoffe und Fiilllmengen
Motor, So.mmer ...... HD-SAE 201) Lie
, Winter . . . . . .. HD-SAE 10%) :
Olmenge zwischen den Marken . . . . . Ltr.
Ulbadluftfilter . . . . . . . . wie Motor  Ltr.
Turbokupplung . . . . . . . (HD-)SAE 10 Ltr,
Schalt- mit Ausgleichgetriebe Hyp. 90%) ltr.
Vertteilergetriebe . . . . . . . . Hyp. 90%) Ltr.
Seitenvorgelege . . . . . . . . Hyp. 90%) Ltr.
Hydrostatische Lenkung . . . (HD-)SAE20%) Ltr.
Yorderachs-Ausgleichgetriebe Hyp. 90%) Ltr.
je Nabentrieb vorn . . . . . Hyp. 90%) Ltr.
Hydraulikaniage . . . . . (HD-)SAE 20%)  Ltr.
Kahlsystem . . . . . . . oo oL Ltr.

90
160

| 4000

3700
1880
1600

3350,3790
3700
4050,4200
5200
10400,13200
2200,1920
3200

860

780
1000

12

253

181

1158
1294
1562

70007330
6000
2220,2092
3205,3915
2630

[ 2244

280
6100,6500
5750

6500

1) Motorend!, Spezifikation nach MIL-1-2104 B oder DEF 2101 D. Tropen HD-SAE 30

2) Hypoid-Getriebedl, Spezifikation nach MIL-1-2105 B
3) Qder steuerbegtnstigtes HMydraulikdl HLP 36. Tropen (HD-}SAE 30




