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Technische Daten
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FI2 HL

Motor
Motortyp . . . . . . . . . .. .. .. MWM| AKD12/112E
Fahrzeugleistung . . . . . . . . .. PS (DIN)] 12
Kohlart . . . . . . . . . . .. o Luft
Zylinderzahl . . . . . . . .. ..o 1
Bohrung/Hub . . . . . . . . .. .. .. mm | 98/120
Hubraum . . . . . . . . .. ... ... Ltr.| 0,205
Verdichtungsverhéltnis . . . . . . . . . . .. 1:195
Verbrennungsverfahren . . . . . . . . . .. Dir. Einspritz.
Nenndrehzahl . . . . . . .. . .. U/min.| 2000
Hoher leerlauf . . . . . . . . . .. U/min, | 2160
Niedriger Leerlauf . . . . . . . .. U/min. | 650700
Kraftstoffverbravch . . . . . . . . .. gr/PSh| 185
Schmierdlverbrauch max. . . . . . . . gr/PSh | 2-3
Schmierdlsorten
Sommer . . . . . ... .. .. HD-UISAE| 20
Winter . . . . . . . . ... .. HD-OI SAE| 10
Olmenge . . . . . ... ... ... ca. Ltr.| 3,3
Wechselzeiten . . . . . . . .. nach je Std.| 100
Oldruck (Motor warm)
Bei Héchstdrehzahl . . . . . . . . . .. atiy| 2
Béi Leerlaufdrehzahl . . . . . . . mind. ati | 0.5
Schaltereinstellung . . . . . . . . . .. ati| 0.7
Sicherheitsventil im Spaltfilter . . . . . . atiy | 8-10
Einspritzaniage
Einspritzpumpe . . . . . . . . . . . . ... Bosch
Férderbeginn . . . . . . . . . .. .. ov.0.T.| 27—29
Férderbeginn/Kolbenweg . . . . . mm v.0.T.| 8,06—9.2
Férderbeginn/Schwungrad . . . . . mmv.0.T.| 94,2—101,2
Vorhub der Pumpe . . . . . . . . ... mm| 2,4—27
Fordermenge je Pumpeneinheit bei 50 Hiben
(volle Fillung ohne Angleichweg der
Regelstange) . . . . . . . . . .. ... em?| 2,35—2,4
Férdermenge je Pumpeneinheit bei 50 Hiben
(Startfullung ohne Angleichweg der
Regelstange) . . . . . . . . . . .. .. cmsd| 3,3—3,9
Einspritzdruck . . . . . . . . .. ... atii| 125
EinbaumaB der Pumpe . . . . . . . . . mm |95 £ 04
Dise . . . . v v v o e Bosch| DNO §D 126
Ventile
Ventilspiel {(Motor kalt) . . . . . . . .. mmi 0,2
Sitzwinkel . . . . . ..o o 45
Teller @ Einla® . . . . . . .. .. ... mm| 41
Teller  AuslaB . . . . . .. ... .. mm| 37
SitzbreiteimKopf . . . . . . . ... .. mm| 2
Schaftspiel, nev . . . . . . . ... .. mm | 0,035-0,05
Ventilrickstand, nev . . . . . . .. .. mm| 0,5-0,8
Ventilrickstand, max. . . . . . . . . .. mm |15
Zylinder
Durchmesser . . . . . . . . . . . . .. mm | 98,000—98,022
Aufbohrméglichkeit mox. . . . ... . .. mm | 98,5
Hachster zuldssiger Verschlei . . . . . . mm| + 03
VorstehmaoB Uber Oberkante/Kurbelgehduse mm | entfdllt

* Bei Zylinder und Zylinderkopf mit Verkokungsring

#* Bei Zylinder und Zylinderkopf mit auBenliegender Abdichtung

Kolben
Durchmesser . . . . . . .. .. .. .. mm | 97,865—97,885
Kolbenspie! im v.T. . . . . . . . .. .. mm | 0,12—0,15
Abstand von Oberkante Zylinder im o.T. *mm| —0,68 b. —1,1
Abstand von Oberkante Zylinder im o.T** mm| —0,7 b. —1,19
SpaltmaB (anstreben 0,9—1,15mm} . . . . mm| 09-1,2
Starke der Zylinderkopfdichtung
(nur bei Zylinderkdpfen mit eingegossenem
Auflagering) . . . . . .. .o mm | 0,6
Kolbenboizen
Durchmesser . . . . . . . . . .. ... mm | 35
Spiel im Plevel, nev . . . . . . . . . .. mm | 0,04-0,08
GrofBtes zuldssiges Spiel . . . . . . . . mm| 0,2
Plevellager 70 5 mit Bund | 73 & ohne Bund
Kurbelzapfen ¢, nev . . . mm 69,94-69,97 | 72,95-72,97
Kurbelzapfenbreite . . . . mm 48,0-48,1 44,0-44,1
Hohlkehlenradius . . . . mm é é
Gréfite zul. Unrundh. d. Z. mm 0,1 0]
Lager O, nev . . . . . . mm 70,07-70,09 | 73,07-73,09
Logerbreite . . . . . .. mm 47,8-4785 | 31,9-321
Vorspannung . . . . . . mm 01 01
Radialspie!, nev . . . . . mm 0,1-0,14 0,1-0,18
Grofites zul. Radialspiel . . mm 0,2 0,3
Axialspiel, neu . . . . . mm 0,25-0,3 0,305
Groftes zul. Axialspiel . . mm 0,55 0,8
Ldnge der Plevelstonge . . mm 240 240
Austauschlager, 4 Stufen & mm -0,25 -0,25
KurbelwellenauBenlager
Lagerzapfen @, nev . . . . . . . . .. mm | 64,95-64,97
Grofite zuldssige Unrundheit des Zapfens . mm| 0,1
Lager O, nev . . . . . . . ... mm | 5,07—65,09
Radialspiel, neu . . . . . . . .. . .. mm | 0,09-0,14
Groftes zuldssiges Radialspiel . . . . . . mm| 0,2
Axialspiel, new . . . .. . ..o mm | 0,25-0,55
Grofites zuldissiges Axialspiel . . . . . . mm | 0,55
Austauschlager, 4 Stufena . . . . . . . . mm| 0,25
Anzugswerte
Zyganker (Wurzelgewinde) . . . . . . . mkg| 4-+1
Mutter fir Zylinderkopf . . . . . . . .. mkg | 6+0,5
Plevellagerschravben . . . . . . . . . . mkg | 1241
Mittellagerschrauben bzw. Mittellager-
halterschrauben . . . . . . . . . . .. mkg | entfallt
Gegengewichtsschravben . . . . . . . . mkg | entfdlit
Nockenwellenmutter, vorn . . . . . . . . mkg | 9+1
Mutter der Gebldsewelle . . . . . . . . mkg | 9+1
Einspritzventil-Befestigungsschrauben . mkg| 1+05
Einspritzventil-Unterteil . . . . . . . . . mkg | 8-9
Druckleitungsanschlisse an Pumpe u. Ventil mkg| 4+1
Schrauben am Gehduseflansch M 10 . . . mkg| 3,5
Schrauben am Gehduseflansch M 12 . . . mkg| 6,5
Muttern am Schaulochdeckel . . . . . . mkg | 2
Muttern am Spaltfilter . . . . . . . . .. mkg | 0,8
Schwungradmutter, Hammergewicht ¢a. 3 kg

) Hebelarm ca. 300 mm mkg| 100+10
Keilriemen
Kurbelwelle ~ Lichtmaschine . . . . . . . mm | 13X8X 455
Lichtmaschine — Geblése . . . . . . .. mm | 13X8X 655
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Bremsen

Betriebsbremse:

Bremsbelag:

Zweibackenbremse

300x50 Z feststellbar
Energit BV 308/ 1/~~~ I-040GN
Jurid K3L  /a~n |-004GN

Elektrische Ausriistung

Spannung d. Gesamtanlage:

Anlasser:
Lichtmaschine:
Batterie: . . . . . . . ..

12 Volt

Bosch EGE 1,3/12 R 5

Bosch LI/REE/75/12/1800 AL 1
Bosch BA 12/56/2

Getriebe

Riemenantrieb: . . . . . .
(auf Wunsch)

Fahrgeschwindigkeiten
(km/h): . .. oL

Bereifung 7-30

Gang . . . ... ...
Gang
Gang
Gang
Gang
Gang
. Ruckwdrtsgang . . . . .
. Rockwdrtsgang . . . . .
Olsorte:
Ulmenge:
Wechselzeiten: . . . . . .

N taw -

X. Fendt & Co.; 6-Gang-Ge-
triebe mit langsamer und
schneller Schaltgruppe
5-Klaven-Kupplung, betdtigt
durch federbel. Handhebel
Drehzahl 570 U/min.

Leistung 11,5 PS

Drehzahl 1905 U/min.
Leistung 11 PS
Scheibenbreite 95 mm
Scheibendurchmesser 170 mm
Umfangsgeschwindigkeit
16,98 m/sec.

(volle Motordrehzahl, chne
Schlupf)

ca. 0,9-18 Kriechgang
g’g } Ackergénge

70 Mdhgang

%g’g } Transportgdénge
2,5

10,5

ganzjghr. Getriebed! SAE 80
ca. 16 Liter

Erstmals nach 200, dann alle
500 Betriebsstunden bzw.
jéihrlich einmal

Anzugswerte: . . ., . . . Ur Ausgleichgetriebeschrau-
ben M 10 = 5 mkg,
M 16 = 26 mkg

Hydraulikanlage

Bavart: . . . . . ... .. X. Fendt & Co.; Blockhydrau-
lik mit automat. Endabschal-
tung, Dreipunktaufhdngung

Typ: . . . . ... 60,3

Kolbendurchmesser: . . . . 60 mm

Kolbenhub: . . . . . . . . 100 mm

Arbeitsdruck: . . . . . . . 100 aty

Arbeitsvermégen: . . . . . 283 mk

Hydraulikpumpe: . ., . . .
Stevergerdt:
Olreinigung:
Ulsorte:

Olmenge:
Wechselzeiten:

Filterreinigung: . . . . . .

Einstellung der Pumpe zum
Motor: . . . . . ... ..

Bosch, Eelsfung 9 Ltr./min.
Bosch, mit Zusatzanschluf
Siebfilter und Magnetfilter
Ganzjghrig Motorend!

SAE 20 oder HD 20

ca. 3,5 Liter

Erstmals nach 30 Betriebs-
stunden, dann jdhrlich einmal
Bei jedem Ulwechse! und ein-
mal zwischen zwei jdhrlichen
Olwechseln

Siehe KDM 11/57
Fur die 4 Befestigungsschrau-
ben des Steuergerdtes 6 mkg

Kraftstoffanlage
Tankinhalt: . . . . . . .. ca. 15 lLiter
Kraftstoffiter: . . . . . . Bosch FI/EF 2/1,
Knecht FB 456
Kupplung

F&S K10 (K180
siche KDM 14/56

TYD: S e e e e e
Kupplungseinstellung:

Laufwerk
Bereifung vorne: . . . . . 4,00-15 ASF
wohlweise)1 ........ 5,00-16 ASF
ereifung hinten: , . . . . 7-30 AS
&WGHWEISE) ........ 9-24 AS
eifendruck vorne: . . . . 2 ati

Reifendruck hinten: Acker 1,0 ati

Strafle 1,5 ati

Spurweite: . . . . . . . . 1250 mm
Umkehren der Scheibenrdder
auf einer Seite 1375 mm
Umkehren aller Scheibenrd-
der 1500 mm
Mahwerk
Bouart: . . . . . .. .. X. Fendt & Co.; Antrieb

kupplungsunabhdngig durch
Keilriemen direkt vom Motor,
abschaltbar

Reibungs-Rutschkupplung mit

Sicherheitskupplung:
Grouguﬁscheibe und Kupp-

lungsbela
Mdéhbalken: . . . . . . . Busatis 41/’
Voreilung: . . . . .. .. ca. 70 mm
Aufzug: . . . . .. ... Mechanisch oder hydraulisch

mit automat. Abschaltung
Siehe KDM 13/56

Einstellung des Aufzuges: )
17 X8X950 (nur paarweise)

Antriebskeilriemen:

Vorderachse

Bauart:
{wahlweise)

X. Fendt & Co.; starre Achse,
pendelnd aufgehdngt oder
achsschenkelgef. Achse
Vorspur: . . . . . . ., .. 46 mm

Vorschriften fiir Schmierstoffe

Motor 3,5 Lir., Luftfilter Y4 Ltr.
Sommer HD-OI SAE 20/20 W
Winter HD-Ol SAE 10 W
Hydraulik 3,5 Liter
ganzjéhrig Normal- oder
HD-E')I SAE 20
Wechselgetriebe und Achs-
antrieb zusammen 16 Lir.
Lenkung /4 Ltr.

Ganzjdhrig SAE 80

alle Schmiernippel
Ganzjdhr. kalkverseiftes Fett
Tropfpunkt mind. 80-90° C

Gebldse alle 500 Stunden.
Ganzjéhrig natronverseiftes
Fett. Tropfpunkt mindestens
160° C

Abschmierfett:

Wilzlager- bzw. Heif3-
lagerfett: . . . . . . . . .

TnAND




