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Motor (allgemeine Daten)

Motortyp .« v v v v v o e e e MWM | D 325-3
Leistung bei Nenndrehzahl . . . . DIN/SAE-PS | 34,38
Verbrennungsverfahten . . . . . . . . . . . Direkteinspritz.
Kiohlart. .« . . v o o v v v o e e e Luft
Zylinderzehl . . . . . ..o o0
Bohrung/Hub . . . . . . . . ..o mm | 95/120
Hubraum . . . . . . o o oo oL em® ;| 2550
Verdichtungsverhdltnis . . . . . . . . . . .. 1:175
Nenndrehzabhl . . . . . . . . .. .. U/min | 2100
Entlostungsdrehzahl . . . . . . . . .. U/min | 2245
leerlaufdrehzahl . . . . . ... oo L. U/min | 650
Zindfolge (Zylinder 1 am Schwungrad) .o | 1-3-2
Kompressionsdruck (Richtwert bei kaltem,
anlassergetriebenem Motor) . . . . . kprem?  24-26
Kraftstoffverbrauch . . . . . . . . . . . g/PSh | ca. 170
Schmierdlverbrauch . . . . . . . . . . . g/PSh | ca. 1.5
Motorschmierung / Oldruck
Schmierd!-Filterbox {Wedhselfilter) . . . . . . . F139.215.310.010
Cldruck (Motor warm)
bei Nenndrehzah! mindestens kpsem? | 3
bei Leerlaufdrehzahl mindestens kpsem? © 08
Schaltereinstellung . . . . . . .. o kpsem? | 0,5-08
Sicherheitsventil im Schmierdifilter . . . . kpsem® | 6-8
Kraftstoff- und Einspritzanlage
Tankinhalt . . . . . . . o o o000 Ltr. | 31
Reservemenge (bis Mitte Kontrollauge) . . ltr. | ca. &
Kraftstoffilter-Einsatz: Papierfilter . . . (Knecht) ' F015.200.060 340
oder (Bosch} | F015,200.060.180
Einspritzpumpe mit Regler . . . . . . . (Bosch) | F131.210.710.010
Einspritzdiise: Mehrlochdise . . . . . . . . . F131.204.710.200
Einspritzdruck . . . . . . . . . ... kpsem? | 180+5
Forderbeginn/Kurbelwinkel . . . . ., ° vor OT | 29-27
Férderbeginn/Kolbenweg . . . . . . mm vor OT | 9,56-8,33
Pumpen-Prifstandswerte
Vollastwert bei 1050 U/min . . . . . . mm® - 39
Drehmomentwert bei 750 U/min mm® | 37
Federkonstante {¢) . . . . . . . . . . kp/mm | 8
Federvorspannung {v) . . . . . .« « . . . kp 1 35
Ventile
Ventilspiel (Motor kalt) . . . . . . . .. mm 02
Sitzwinkel . . . . . o oo oo ¢ 45
Teller &, Einlafg . . . . . . . . . . . .. mm . 38
,Auslaf .. o o o oo oo mm | 35
Sitzbreite im Kopf, normal . . . . . . . . mm | 1,5
, max. zulgssig . . . . . mm : 2
Schaftspiel, neu . . . . . .. oo mm 0,03-0,C6
, max. zuldssig . . . . . . . . . mm | 0,5
Ventilrickstand, neu . . . . . . . . . .. mm | 1,05-1,45
, max. zul@ssig . . . . .. . mm 1,8
Steuerzeiten bei 1 mm Ventilspiel
(zuldssige Toleranz + 39)
Einlaf offnet . . . . . . . . .. Svor OT | O
Einlafy schliefit . . . . . . . . . . . °® nach UT 30
Auslafy offnet . . . . . o o0 °vor UT 1 30
Auslafy schliefit . . . . . . . . .. °nachOT 10
Zylinder
G, nomal .. 0L o0 e mm ' 95-95,022
Max. zuldssiger Verschleif . . . . . . . . mm . 0,3
2 Reparaturstufen . . . o 0 . o0 L. je mm | +05
Kolben
@, normal L L oo mm | 94,91-94,90
2 Reparaturstufen . . . . . . . oL L je mm | +05
5 der Kolbenringe, normal . . . . . . . . mm 95
2 Reparaturstufen . . . . . . oL L je mm ; +05
Stofispiel der Kolbenringe, normal . . . . . mm | 0,35-0,55
, max. zuldssig . . mm | 1,4
Zu!l. Differenz des Kolbengewichtes mit Pleuel . g 20
@ des Kolbenbolzens . . . . ., . . .. mm | 31,993-32

\

Spiel im Plevel, neu . . . . . . . .. .. mm | 0,03-0,07
, max. zuléssig . . . . .. mm | 0,12
Kolbenspiel im UT . . . . . . . . . . .. mm | 0,09-0,12
Abstand von Oberkante Zylinder im OT . . mm | 0,4-0,7
Spaltmaf . . . ..o oo mm | 0,9-1,2
Starke der Zylinderkopfdichtung . . . . . . mm | 0,6
Pleuellager
Kurbelzapfen ¢, normal . . . « .« . . . mm | 57,951-57,970
Max. zuldssige Unrundheit . . . . . . . . mm | 0,1
4 Reparaturstufen . . . . . . . . .. je mm i -025
Kurbelzapfenbreite . . . . . . . . . . .. mm | 35-35,1
Hohlkehlenradius . . . . . . . . . . .. mm | 4
lager ¥, normal . . . . . ... mm | 58,016-58,059
4 Reparaturstufen . . . . o .. .o je mm | -025
Lagerbreite . . . . . . . . . ... mm | 26,9-27,1
Radialspiel, neu . . . . . . . . . .. .. mm |.0,07-0,10
, max, zyldssig . . . . ... L mm | 0,3
Axialspiel, neu . . . . . ..o mm | 0,3-0,5
, max. zul@ssig . . . . . ... mm | 0,9
Kurbelwellenlager (Hauptlager)
Lagerzapfen 5, normal . . . . . L. L mm | 64,951-64,970
Max. zuldssige Unrundheit . . . . . . . . mm | 0,08
4 Reparaturstufen . . . . . o0 o je mm! -025
Hohlkehlenradius . . . . . . . . . . .. mm 4
lager &, normal . . .. . 0. mm | 65,026-65,069
4 Reparcturstufen . . . . . . . L. je mm | -0,25
Radialspiel, neu . . . v« . . o oo mm | 0,08-0,11
, max. zuldssig . . . . .. . . mm : 0,25
Pafilager
lagerzapfen (&, normal . . . . . . L mm | 64,951-64,970
ax. zuldssige Unrundheit . . . . . . . . mm | 0,08
Reparaturstufen . . . . . . . . . .. je mm | -0,25
Breite des lagerzapfens, normal . . . . . . mm & 36-36,05
Reparaturstufen ¥)
Hohlkehlenradius . . .« . v o v v o . mm | 4
lager &, normal . . . .. . ..o mm | 65,026-65,069
4 Eeparoturstufen ........... je mm -0,25
Lagerbreite, normal . . . . . . .o oL mm | 35,84-35,88
Reparaturstufen *)
Radialspiel, neu . . . . . . . . ..., mm : 0,09-0,12
, mox. zuldssig . . . . . ... mm | 0,25
Axialspiel, neu . . . . .. o Lo mm | 0,12-0,21
, max., zuldssig . . . .. . . L L mm | 0,4
Nockenwelle
Of, normal .« . . e e e e e e e e e mm | 42,975-42,991
Lagerbohrung, normal . . . . . . . L. mm | 43-43,025
Radialspiel, neu . . . . . . . . . . . .. mm | 0,04-0,08
, mox. zuldssig . . . . . o . . mm | 0,2
Axialspiel, neu . . . . . . .. .. mm  0,10-0,29
Keilriemen
Kurbelwelle-Lichtm.-Gebldse DIN 7753 . . . mm | 95x1175
Anzugswerte
Schraube zur lagerdedkelbefestigung . . . . mkp | 13 -1
Schraube zur Gegengewichtbefestigung . . . mkp ! 14 +1
Plevelschraube . . . . . . . . . . . .. mkp | 7,5+05
Durlok-Schraube z. Nodkenwellenradbefestig. mkp | 6 1
Schraube z. Stirnrad hinter Nockenwellenrad mkp ' 3 +05
Mutter auf Einspritzpumpenwelle . . . . . mkp 6 -1
Schraube z. Gehduseflanschbefestigung M 10 mkp | 6 +05
Schraube z. Gehduseflanschbefestigung M 12 mkp | 9 1
Schraube zur Nabenbefestiqgung . . . . . . mkp 12 +05
Schraube zur Schwungradbefestigung . . . . mkp |12 +05
Schraube zur Olwannenbefestigung . . . . . mkp | 2,5-05
Zuganker (Wurzelgewinde) . . . . . . . . mkp | 3 +1
Zylinderkopfbefestigung (mit Molykote) . . mkp: 5 +0,5
Schraube zur Kipphebelbodcbefestigung . . . mkp | 35+0,5
Schraube zur Zylinderkopfhaube . . . . . . mkp| 1 +05
Moutter zur Einspritzventilbefestigung . . . . mkp! 1 +05
Druckrohranschiufs an Einspritzpumpe . . . . mkp | 4 1
Schraube zur Gebldseradbefestigung . . . . mkp | 1,5+05

*) Kurbelwelle seitlich nachschieifen bis Flache souber
Poflagerschale einpassen mit 0,1-0,2 mm Logerspiel
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Elektrische Ausriistung

Spannung der Gesamtanlage . . . . . . . . V112
Batterie (Hodhleistungsbatterie) . . . . . . Ah | 88
Anlasser . . . . . . . .. o 0. PS 1.8
Lichtmaschine und Reglerschalter. . . . . . VA | 141
}
Kupplung |
Einscheibenkupplung. . . . . . .. Typ | K225 K
Einstellmafe: i
Pedaispiel (am Anschiag oben) . . . . . mm 3
Pedalausrickwegq . . . . . . . .. L L. mm 11
Bei Doppelkupplung . . . . . . .. Typ - Do 2257/200K
Einstellmafe :
Luftspalt an Hebelbdckchen . . . . . . mm 1,7
Pedalspiel (am Anschlag oben) . . . . . mm . 3

Rackstd. d. Ausrickheb.v.Oberseite Gehduse mm ;| 25+0,25
Maf v, Flanschflache bis Oberseite Gehduse mm | 85+0,25

Getriebe

Standardausfiahrung

Gruppenschaltgetriebe mit 6 Vorwdrts- und 2 Ridkwdrtsgdngen.
Feinstufenausfihrung

Gruppenschaltgetriebe mit 12 Vorwdrts- und 4 Ridkwdrtsgéngen
durch vorgeschaltetes Feinstufengetriebe einschliefjlich Schnellgang,
der bei Maschinen mit 20 km/h Héchstgeschwindigkeit gesperrt ist.
Bei gesperitem Schnellgang entfallen 6. und 3. Gang in schneller
Feinstufe (Wandlerstufe).

Fahrgeschwindigkeiten (km/h) bei Nenndrehzahl und Bereifung
1,2«{2.3‘#\5; bei anderen Bereifungen sind die Geschwindigkeiten
dhnlich:

Standardausfihrung Feinstufenausfihrung
Wandlerstufe
langsom | schnell
¢ 1. Gang 08—1,71 08—171 | 2.3
52 2 Gang 29 29 ‘ 39
g2 3. Gong 4.6 46 i 622
23 R1-Gang 25 25 I 33
we 4 Gang 6,8 68 | 92
32 5 Gang 11,6 11,6 i 157
£ 6. Gang 20,0 20,0 25,023
wa R2-Gang 9.9 9,9 P 134
1) Kriechgeng  2) Bei Maschine mit 20 km/h Hdchstgeschwindigkeit gesperit 3) Schnellgang
Anzugswerte fir Ausgleichgetriebe:
Ausgleichgetriebeschrauben . . . . . . . mkp | 39
Tellerradbefestigungsschrauben . . . . . . mkp 16
Differentialsperre: Klauenkupplung durch federbelasteten Handhebel
bedienbar
Zapfwelle (Keilwellenprofil nach DIN 9611):
Hohe tGber Standflache (10-28 AS) . . . mm | 629
Drehzahlen
GZ bei Motor 1890 U/min, Standardausf.
bzw. langsame Wandlerstufe*) . . . Usmin : 540
GZ bei Nenndrehzahl, Stondordousf
bzw. langsame chdlerstufe Y} .. . Usmin | 600
GZ bei Entlastungsdrehz., Stcndordcusf
bzw. langsame Wandlerstufe*) . . . U/min | 641
GZ bei Motor 1398 U/min in
schneller Wandlerstufe ) . . . . . U/smin | 540
GZ bei Nenndrehzah! in
schneller Wandlerstufe®*) . . . . . U/min | 811
MZ**) bei Motor 1993 U/min . . . . U/min | 540
MZ **} bei Nenndrehzahl . . . . . . U/min | 569
MZ **} bei Entlastungsdrehzahl . . . . U/min | 608
WZ (Wegzapfwelle ab 2. Gang fir
Triebachsanhénger verwendbar) . . Us/m | 6,86
Max. zul. Drehmoment, MZ/GZ . . . . . mkp | 80
Max, zul. Drehmoment, WZ . . . . . . . mkp 50
Riementrieb (am Getriebe angebaut, links laufend): |
Scheiben & . . . . . . .. ... mm | 170
Scheibenbreite . . . . . . . . . . ... mm | 95
Drehzahl (b. Nenndrehzahl), bet GZ . . Usmin | 2000
, bei MZ . . U/smin | 1892
Umfangsgeschwindigkeit, bei GZ . . . . mss | 17,8
,beiMZ . . .. mss | 168
Leistungsabnahme . . . . . . ... PS max. | 32
Bremsen
Fubremse: Zweibackenbremse 300x50 Z
Wirksame Bremsflache . . . . . . . . . em® | 511
Bremsbelag: Textar V 643 Y

*) Bei Feinstufenausfahrung **) Anstatt GZ, nur bei Feinstufenausfihrung

Handbremse: Duplex-Bremse 180x3C D
Wirksame Bremsflache . . . . . . . . . cm
Bremsbelag: Tigril 112

Vorderachse

Pendeladhse, gefedert, verstellbar
Vorspur .« .« . o 0 0 e e e mm
Sturz « v . o e e e e e e N

Lenkung

Gemmer-lenkung . . . . . Lo Typ
Kleinster Spurkreisradius
ohne lenkbremse, links/rechts . . . . . . . m
mit Lenkbremse, finks/rechts . . . . . . . . m

Laufwerk

Bereifung vorn: 5,50-16 ASF (4
6,00-16 ASF (6

hinten: 11,2/10-28 AS
12,4/11-28 AS

G557 9-30 AS

101

-0-3

ca. 2,5

GD28a(7328)

361,371
3,18/,335

R) 7 95/9-32 AS (6 PR)
6 PR}, b.Spur1250keine Schneekett.
(6 PR), b. Zwillingsber, mit 10-28 AS

PR) /

PR) bel Frontlader empfoh!en
6P

(

Luftdruck vorn: 550-16 ASF : 2,0 ati, bei Frontladereinsatz 2,5 ati
6,00-16 ASF : 2,0 otii, bei Frontladereinsatz 3,5 ati

hinten: 1,5 atl

Spurweite nomal . . . . ... L L L mm
vom verstellbar {Radumschlag) nur
for Pflegearbeiten . . . . . . . . mm
hinten verstellbor (Radumschlag) . mm
Hydraulikanlage

Férdermenge der Pumpe bei Nenndrehzah! I/min
Regel-Kraftheber

Kolben @ . . . . . v v . v v v v v v mm
Kolbenhub . . . . . . . . ... .. .. mm
Arbeitsdruck . . . . . . ... ..., kp/cm?
Arbeitsvermégen . . . . . . .. 0w .. mkp |
Grofste Hubkraft an der Anhdngeschiene . . kp |
Dreipunktaufhdngung nach DIN 9674 . . . . Gr. |
Frontlader
Trapezschwinge . . . . . . . . . .. .. Gr.
Kolben (. . . . . . . . . . ... ... mm
Kotbenhub . . . . . . . .. ..., mm
Arbeitsdruck . . . . . L L oL L kprem?
Arbeitsvermdgen . . . . . . .. L. L. mkp
Nutzlast max. (in Erdschaufel) . . . . . . . kp
Mafie und Gewichte (bei 10-28 AS)
Lange mit Dreipunktanlage . . . . . . . . mm
Breite bei Spur 1250 /1500 . . . . . . . . mm
Héhe mit Sicherheitsrahmen bzw.
Verdeckkabine . . . . . . . . ... mm
mit Mahbatken 5" . . . . L L L. mm
Radstand . . . . . . . . . . ... ... mm
Bodenfreiheit unter Spurstange . . . . . . mm
Eigengewicht . . . . . . . . .. . ... kg
Hodhstzuldssiges Gesamtgewicht . . . . . . kg
Zul. Stitzlast auf Anhdngekupplung . . . . kg
bei 932 AS /11-28AS . . . . .. .. kg
mit Frontgewicht (90 kg) bei 10-28 AS . . kg
bei 9-32AS . . kg
bei 11-28 AS . . kg
Schmierstoffe und Fillmengen
Motor, Sommer . . . . . . HD-SAE 201) Lt
, Winter . . . ..., HD-SAE 10"} ™"
Clmenge zwischen den Marken . . . . . Ltr.
Olbadluftfitter . . . . . . . . wie Motor  Ltr.
Schalt- mit Ausgleichgetriebe . . Hyp. 90%) Ltr,
Lenkgetriebe . . . . . . . . . . Hyp. 90%) Lt
Hubwerkschmierung . . . . . Mehrzw. 802}  Ltr.
Kraftheber ®) . . . . . . .. {HD-)SAE 20%) Ltr.
mit Frontlader . . . . . . (HD-)SAE 20%) Ltr.
mit hydr. Aufienzylinder . . (HD-)SAE 20%) Ltr.
mit Frontlader und
hydr. Aufenzylinder . . . . (HD-)SAE 204} Ltr. ©

1250

1500
1500

17,6

80
101
175
830
Il 500

2
50
480
175

P 3299
. 560

3308
1522/1806

2315

1} Motorendl, Spezifikation nech MIL-L.2104 B oder DEF 2101 D. Tropen HD-SAE 30

%} Mehrzwedk-Getriebedl, Spezifikation nach Mil-L -2105 (A)
%) Hypoid-Getriebedl, Spezifikation nach MIL-1-2105 B
4 Qder steverbeganstigtes Hydraulikd! HLP 36, Tropen (HD-)SAE 30

5 Ohne Hydraulikanlage mit Motorzapfwelle ca. 4,5 Lir. Mehrzweck-Getriebed! SAE 80

oder (HD-)SAE 20 im Hydraulikdfraum




