YENDT

Technische Daten

FL 131 -

Faarmer 1Z

(Ausgabe B, September 1966)

28 PS

Motor (allgemeine Daten)

Motortyp (ab Fg.-Nr. 131/4/3646) . .. MWM
Leistung bei Nenndrehzah! . DIN/SAE-PS |
Verbrennungsverfahren Lo
Kihlart
Zylinderzahl ..
Bohrung/Hub . mm
Hubraum cm?
Verdlchfungsverhalinls R
Nenndrehzahl U/min
Enﬂcsrungsdrehzohl U/min
Leerlaufdrehzahl . . U/min ¢
Kompressionsdruck (kalt) bel ca. 180 U/mln |
des Motors (anlassergetrieben) . kp/em?
Max. Drehmoment bei 1400 U/min . . mkp
Kraftstoffverbrauch g/PSh ¢
Schmierdlverbrauch g/PSh -
Uldruck (Motor warm)
Bei Nenndrehzahi mind. . kp/em?
Bei Leerlaufdrehzahl mind. kp/em?
Schaltereinstellung . . . kp/ecm?
Sicherheitsventil im Spalff‘lter kp/cm?
Kraftstoff- und Einspritzanlage
Tankinhalt . - . Ltr.
bis Mitte Kontro[louge Ltr.
Kraftstoffilter . Knecht
Filtereinsatz, ,,M|cromc Paplerf‘Her Knecht
Einspritzpumpe Bosch
Einbaumaf der Pumpe . mm
Einspritzdise, Mehrlochdise Bosch
Einspritzdruck . kp/em?
Forderbegmn/KurbeIwmkel . oy, OT
Férderbeginn/Kolbenweg . mmyv. OT |
Vorhub der Pumpe . . mm
Fordermenge je Pumpenemheﬁ und Hub
volle Fillung (chne Angleichweg) . mm?
Startfillung {ohne Angleichweg) mm?
Ventile
Ventilspiel (Motor kalt) . mm
Sitzwinkel . . . ©
Teller @, Einlafi . mm
Teller @, Auslafl mm
Slfzbren‘e im Kopf, normol mm
, max. zul. mm
Schaftspiel, neu . mm
, max. zul. . mm
Ventilrickstand, neu mm
, max. zul. . . mm
Steuerzeiten bei 1 mm Venh!spne(
(zulassige Toleranz + 39)
Einlaf &ffnet . ov. OT
Einlafy schlief3t on. UT
Auslafl 8ffnet . Oy, UT
AuslaB schliefit . °n.OT |
Zylinder
®, normal . . mm
Max. zul. Verschlelﬁ mm
2 Reparaturstufen je mm
Kolben
®, normal . . omm
2 Reparaturstufen . ie mm
@ der Kolbenringe, normal mm
2 Reparaturstufen . je mm
Stofispiel der Kolbenrmge, normol . mm
, mox. zul. . . mm
Zul. Differenz des Kolbengew. mit P!eue! .
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@ des Kolbenbolzens . mm
Spiel im Pleuel, neu mm
, max. zul. mm
Kolbenspiel im UT . . mm
Abstand vom Zylinder (Dxchfﬂoche) im OT mm
SpattmaB . . . mm
Stdrke der Zylmderkopfdnchtung . mm .
Plevellager
Kurbelzapfen @, normal . mm
Max. zul. Unrundheit . . mm
4 Reparaturstufen je mm
Kurbelzapfenbreite mm
Hohlkehlenradius mm
Lager ¢, normal mm

4 Reparaturstufen . . . . . . ... ]e

Lagerbreite mm
Radialspiel, neu . mm
, max. zul. mm
Axialspiel, neu mm
, max. zul mm

Kurbelwellen-AuBenlager

Lagerzapfen @, normal . mm
Max. zul. Unrundheit . .. . . . . mm
4 Reparaturstufen . . . . . . . . . . je mm
Hohlkehlenradius mm
Lager @, normal . ... ... mm
4 Reparaturstufen . . . . . . . . . . Je mm
Radialspiel, neu . mm

, max. zul. mm
Kurbelwellen-Mittellager (PaB3lager)
Ltagerzapfen @, normal mm
Max. zul. Unrundheit . .. . . . . mm
4 Reparaturstufen . . . .. . . jemm
Breite des Lagerzapfens, normol mm

Reparaturstufen *)
Hohlkehlenradius mm
Lager ®, normal . L. . . . . . mm
4 Reparaturstufen . . . . . . . . . . jemm
Lagerbreite, normal .mm
Reparaturstufen *)

Radialspiel, neu . mm

, max. zul. mm
Axialspiel, neu mm

, max. zul. mm
Keilriemen
Kurbelwelle-Lichtmaschine . .DIN 7753 mm
Lichtmaschine-Gebldse .DIN 7753 mm
Anzugswerte
Pleuvelschraube . mkp
Schroube z. Gegengew:chfsbefashgung mkp
Mittellagerhalterschraube . mkp
Mittellagerschraube . mkp
Mutter z. Nockenwelle (Reglersene) . . mkp
Mutter z. Nockenwelle (Schwungradseite) . mkp
Schraube z. Gehduseflanschbefestigung M 10 . mkp
Schraube z. Gehduseflanschbefestigung M12 . mkp .
Schwungradmutter (Hebelarm ca. 300 mm '

Hammergewicht ca. 3kg) . mkp

Zuganker (Wurzelgewinde) . . mkp
Zylinderkopfmutter (mit Mo!ykofe) . mkp
Mutter z. Elnspnfzvenhlbefeshgung mkp .
Gebl&semutter mkp

*} Kurbelwelle seitlich nachschleifen bis Fldche sauber
PaBlagerschale einpassen mit 0,12-0,20 mm Lagerspiel
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YENDT

Technische Daten

FL 131 - 28 PS

Elektrische Ausriistung

Spannung der Gesamtanlage . ... .V
Anlasser: Bosch 0 001 354 021 . . . .PS
Lichtmaschine: Bosch 0 101 209 051 .. V/A
Reglerschalter: Bosch 0 190 215 (28 VIA
Batterie: Bosch 0 090 560 001 Ah
Kupplung
Typ: Einscheibenkupplung . .F&S
EinstellmaBe:
Pedalspiel {am Anschlag oben) . mm
Pedalausrickweg . . omm
Typ b, Doppelkupplung .F&S
EinstelimaBe:
Luftspalt an Hebelbdckchen mm
Pedalspiel {am Anschlag oben} . . mm
Rickstd. d. Ausriickheb. v. Oberseite Gehouse mm
Maf v. Flanschfldche bis Oberseite Gehduse mm
Getriebe
Bouart: X. Fendt & Co.,

2 Rickwértsgangen

Bei

und 1 Riuckwdértsgang
Fahrgeschwindigkeiten b. Nenndrehzahi:

.2 1 Super-Kriechgang . km/h
§§_ 2. Super-Kriechgang . km/h
23 3. (Super-)Kriechgang . km/h
=%  RIl-Super-Kriechgang . km/h
-2 1. Gang . km/h
E2 2 Gang . km/h
g‘é" 3. Gang . km/h
] R1-Gang . . . km/h

2 4. Gong - . km/h
=% 5 Gang ] &J:. h . km/h
&£ 6 Gang rec gfng . km/h
& R2-Gang gesperr _ km/h
Anzugswerte:

Ausgleichgetriebeschrauben mkp

Tellerradbefestigungsschrauben . mkp

Differenticlsperre:
hebe! bedienbar

Zopfwelle (Keilwellenprofil nach DIN 9611}

12

14
14/M
60

K225

3
n

Do 225 Z/200 K

17
3

25+0,25
85+0,25

Gruppenschaltgetriebe mit 6 Vorwdrts- und

Super-Kriechganggetriebe zusatzlich 3 Vorwartsgénge

0,74
1,27
2
1,08
18
3.1
5
2,7
73
12,4
19,7
10,6

26
6,5-8

5-Kiguen-Kupplung durch federbelasteten Hand-

Hoéhe Uber Boden . . . . mm 630
Drehzahl, GZ b. Nenndrehzchl . U/min 585
, GZ b. Entlastungsdrehzahl . U/min 632
, MZ b. Nenndrehzahl . U/min 552
, MZ b. Entlastungsdrehzahl U/min 595
, WZ {ab 2. Normalgang f. Trieb-
achsanhdanger verwendbor) . Uim 6
Max. zul. Drehmoment . . - mkp 75
Abnehmbare Leistung . . . PS 26,9
Riementrieb [am Getriebe ongebout Ilnks Icufend‘
Scheiben @ mm 170
Scheibenbreite . ; . mm 95
Drehzahl (b. Nenndrehzuh! bei GZ U/min 1960
bei MZ U/min 1835
Umfangsgeschwindigkeit, bei GZ . m/s 17,44
, bei MZ . mis 16,33
Leistung . S o . . PS 25,8
Bremsen
FuBlbremse: Zweibackenbremse 300<50 Z
Wirksame Bremsfldche . . . . cm? 51,2
Bremsbelag: Energit BV 308-1 ~~~ 1-040/GN
oder Jurid K31 ~~~ [-004/GN
Handbremse: Duplex-Bremse . . 180+30D
Wirksame Bremsﬂache - cm2 101,2
Bremsbelag: Tigril C v I- !04/8
Vorderachse
Bauart: X. Fendt & Co., blattgefederte Schwingachse
Vorspur . . . oo mm 4-6
Sfurz...4,.,,.,..<.AA.°1,5-3

Lenkung
Typ: ZF-Schneckenlenkung

Kleinst. Spurkreisradius, ohne lenkbremse .
, mit Lenkbremse .

Lavfwerk
Spurweite, normal .

, vers\‘eilbariouf (Umkehr d Rode‘r) .

Bereifung, vern: 5,00-16 ASF / 5,50-16 ASF (Frontladermasch.}
, hinten: 9-30 AS / 10-28 AS {6 Ply Rating)

Luftdruck, vorn: 2 ati / bei Bereif, 5,50-16 ASF 2,5 ati
1,5 oty (Acker: evil, bis 1 atii absenken}

, hinten:

Hydraulikanlage

,» m
.m

mm
mm

Hydraulikpumpe . . . Bosch
Férdermenge b. Nenndrehzah! - .. Vmin
Handregelsteuergerat: Fendt G 139.860. 05} O'H
Kraftheber . Fendt
Kotben & mm
Kolbenhub . .omm
Arbeitsdruck kp/cm?
Arbeitsvermogen . . mkp
Hubkraft a. d. Ackerschiene, b Hubbegmn kp
, b. Hubbeendigung kp
Dreipunktaufhingung nach DIN 9674 . Gr.
Frontlader . Gr.
Kolben 7 . mm
Kolbenhub . .omm
Arbeitsdruck kp/em?
Arbeitsvermogen mkp
Nutzlast. mox. Ckp

Mahwerk

Bauart: X. Fendt & Co.,

riemen direkt vom Motor, abschaltbar
Sicherheitskupplung: Konische Reibungs-Rutschkupplung
Mdhbalken: 5" oder 4Y/2 (wahlweise)

Voreilung: 3° = ca. 70 mm

3,30
3,07

1250
1500

0510310 303
15

80.05
80
m
150
762
1185
990

|

2

50
480
150
2828
480

Antrieb kupplungsunabhéngig durch Keil-

Mdahaufzug: Mechanisch oder hydraulisch, autom. Abschoitung

Antriebskeilriemen:
Mdahkurbeldrehzohi

MaBe und Gewichte

Ldnge mit Dreipunktgestdnge .
Breite, bei Spur 1250 .
, bei Spur 1500 .

Hohe, normal .

, mit Mohbolken 5

, mit Allwetterverdeck
Radstand
Bodenfreiheit
Eigengewicht .
Hochstzul Gescmfgewmhf .

17 <8< 1000 Li,

Zul. Stitzlast an der Anhongekupplung
mit Anhdngekuppl. Kd 120.500 B und
Vorderachse zusétzl. mit 55 kg belastet .

Schmierstoffe und Fillmengen

Sommer .
, Winter .
Clmenge zwischen den Morken .
Luftfilter .

Motor,

Getriebe
Lenkung .
Kraftheber *) . .
, mit Fronﬂcxder .
, mit Kipper
, mit Frontl. u. Klpper
Hubwerk .o

Abschmierfett:
HeiBlagerfett:

Qual. Hygrotrix;
y. Uimin
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg
. HD-SAE 20 Lr
.HD-SAE 10 :
T & [
. wie Motor Lir.
SAE B0 Lir.
. . SAES80 Ltr.
{(HD-)SAE10 Lir.
(HD-JSAE 10 Lir.
{HD-)SAE 10 Ltr.
{(HD-)SAE 10 Ltr.
. SAE80 Lir.

Tropfpunkf mlndestens 80° C
Tropfpunkt mindestens 160° C

+ phne Hydraulikanlage mit Motorzapfwelle ca. 4,5

im Hydraulikdlroum

nur paarweise

1176

3139
1518
1742
1480
2000
2145
1866
ca. 400
1520
2300
650

860

05
15,5
85

10,5
23

Ltr. Getriebed! SAE B0




