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Motor

Motortyp
Fahrzeugleistung
Kahlart .

Zylinderzahl .
Bohrung

Hub

Hubraum
Verd|dwtungsverholtn|s

Verbrennungsverfahren .

Nenndrehzah! .
Hoher leerlauf
Niedriger Leerlauf
Kraftstoffverbrauch
Schmierdlverbrauch, max.

Schmierdlsorten

Sommer
Winter
Olmenge
Wechselzeiten

Oldruck (Motor warm)

Bei Hadhstdrehzahl
Bei leerlaufdrehzahl
Schaltereinstellung

Sicherheitsventil im Spc‘tfﬂter

Einspritzanloge

MWM
PS (DIN)

mm

Ltr.

U min.
Uimin,
U/min,
g ‘PSh,
g'PSh

HD-UOL SAE
HD-OL SAE

ca. Ltr.
nach je Std.

. atd
mind. ati
ati

ati

Zandfolge (Zylinder 1 am Schwungrad)

Einspritzpumpe
Ferderbeginn

Forderbegmn/Kolbenweg
FarderbeginnsSchwungrad

Vorhub der Pumpe

*v.01.
. mm v.o.T.
. mm v.o.T.

mm

Férdermenge je Pumpenemhelt bel 50 Huben

(volle Fillung ohne Angleichweq der

Regelstange)

cm £

Férdermenge je Pumpenemhelt be| 50 Huben

(Startfollung ohne Angle‘chweg der

Regelstange)
Einspritzdruck

Einbaumaf der Pumpe

Einspritzdise

Ventile

Ventilspiel (Motor kalt)
Sitzwinkel

Teller ¢ Einlaf

Teller ¢ Auslafs
Sitzbreite im Kopf
Schaftspiel, neu
Ventilridstand, neu
Ventilriickstand, max.

Steverzeiten
Einlafiventil 12° v. OT
Auslofventil 50° v. UT
Zylinder

Durchmesser (verchromt) *
Aufbohrmaglichkeit max.
Hodhster zuldssiger Versdhleify

6fvfnertr . -

oam
atl
mm

. Bosch

. . mm

schlieft
500 n UT
12°n. OT

Vorstehmafy Gber Oberkonte/Kurbelgehcuse mm

Kolben
KD 211 7 Sulrchmesser
olbenspiel im u. T.
18 Abstand von Oberkante thnder im o. T
Wasser Spalt
paltmaf
35 Starke der thnderkopfdld\tung
110 Kolbenbolzen
1.25 Durchmesser .
1:18 Spiel im Pleuel, neu .
Wirbelkammer Groftes zuldssiges Spiel
2000
2160 Pleueliager
650—700 Kurbelzapfen ¢, neu .
197 Kurbelzapfenbreite
2—3 Hohlkehlenradius
Grofite zuldssige Unrundhett des Zopfens
Lager (4, neu (bundlos)
20 Lagerbreite
10 Vorspannung am pleuelloger
4,5 Radialspiel, neu
100 Grofites zuldssiges Rodmlspnel
Axialspiel, neu
Grofites zuldssiges AXICI'SpIE’
2 ldnge der Plevelstange
0.5 Austauschlager, 4 Stufen a
gi]o Kurbeiwellenaufienlager
lagerzapfen ¢, neu .
Grofte zuldassige Unrundheit des qufens
1.9 Lager (7, neu . . .
Bosch Rodialspiel, neu .
27—28 Groftes zuldssiges Rodcclsplel
7.4-7.95 Axialspiel, neu
895927 Groftes zuldssiges Axmlspfel
1.8—21 Kurbeliwellen-Mittellager
Llogerzapfen ¢, neu .
1,75—1,8 Grofite zuldssige Unrundheit des Zopfens
Lager ¢, neu . : . . .
Radialspiel, neu
2,75=33 Grofites zuldssiges Rcdlclsplel
125
95~ 04 Anzugswerte
DN 852 Zuganker fiir Zylinderkopf mit Molykote .
Plevellagerschrauben
Mittellogerschrauben bzw. Mlttelloger—
0.2 halterschrauben .
45 Gegengewichtsschrauben
37 Nodkenwellenmutter, vorn .
33 Mutter der Gebldasewelle . .
2 Einspritzventil-Befestigungsschrauben .
0,03—0,06 Einspritzventil-Unterteil
1,012 Drudkleitungsanschlisse an Pumpe u, Ventll
20 Schrauben am Gehduseflansch
Muttern am Schaulochdecke!
Muttern am Spaltfilter
Schwungradmutter (Hcmmergemdﬂ ca. 3 kg
Hebelarm ca. 300 mm)
Keilriemen
8500—85,035  Kyrbelwelle - Lichtmaschine - Wasserpumpe
keine **
+ 03 Kihlung
0,02—01 Inhalt des Kohlsystems

mkg
mkg

mkg
mkg
mkg
mkg
mkg
mkg
mkg
mkg
mkg
mkg

mkg

mm

. ca. ltr.

84,91—84,92
0,08—0,0125
-+0,05b6.—0,47
0,55—1,17
0,6

32
0,08—0,11
0,2

61,95 - 61,97
42,0—421

5

0.1
62,04—62,079
31,9—321
0,1
0,07—0,129
03

0305

08

218

—0,25
54,95—54,97
0.1
55,06—55,07
0,09—0,12
0,25

0,2—0.4

0.5

} entfallt

14
8

entfallt
13

9
entfallt
1

8—9
5-6
35

2

03

9,5x8,25x1175La
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Bremsen

Betriebsbremse:
Bremsbelag:

Getriebebremse:
Bremsbelag: .

Elektrische

Spannung d. Gesamt-Anlage:
Anlasser: . .
Lichtmaschine:

Batterie:

Glihkerze:

Innenbacken-Servo-Bremse

300x50 Z

Energit BV 308-1 .-.- 1 - 040/GN
Jurid K31 .-.- 1+ -004/GN
Duplex-Bremse 180x30 D

Tigril C - 1 -104/S
Ausristung
12 Volt

Bosch E]JD 1,8,12 R 78
Bosch LJ/GEH 90,12/1800 FR 11
Bosch BA 12,60 D 11/1

Bosch KE/GA 2-1
oder Beru 294 - GK *

Getriebe

Bauart:

Differentialsperre:
Getriebezapfwelle:
Wegqzapfwelle (auf Wunsch):

Riementrieb:

Fohrgeschwindigkeiten:

Gang
Gang
Gang
Gang
Gang
Gang . .
. Rickwartsgang
. Ruckwartsgang

N Wh -

Olsorte:
Climenge:
Wedhselzeiten:

X. Fendt & Co., 6-Gang - Getriebe
mit langsamer und schneller
Schaltgruppe
5-Klauen-Kupplung, betdtigt durch
federbelasteten Handhebel
Drehzah! 570 U/min

Leistung 17,2 PS

6 Usm. Ab 2. Normalgang

far Triebachsanhdnger verwendbar

Drehzahl 1905 U/min

Leistung 16,5 PS

Scheibenbreite 95 mm
Scheiben-¢5 170 mm
Umfangsgeschwindigk. 16,9 misec.
kmsh, volle Motordrehzahi

ohne Schiupf

ca. 0,9—1,8 Kriechgang

" 4 2:23 } Ackergdnge
ca. 7,2 Madahgeng

ca. 12,4 T .
ca. 197 ransportgange
ca. 26

ca. 10,6

ganzjdhrig Getriebeol SAE 80
ca. 16,5 Ltn.

Erstmals nach 200, dann alle
1000 Betriebsstunden bzw. jahrlich

Anzugswert: . Ausgleichgetriebeschrauben
26 mkg, Tellerradbefestigung-
schrouben  6,5-8 mkg

Hydraulikanlage

Bauart: X. Fendt & Co., Blodkhydraulik mit
Dreipunkt-Aufhdngung

Typ: . . . 80,05

Kolben ¢1 7 Hub: 80 101 mm

Arbeitsdruck: 150 ati

Arbeitsvermégen: 762 mkg

Hydraulikpumpe:
Stevergerdt:
Olreinigung:
Olsorte:

Olmenge:

Wedhselzeiten:
Filterreinigung:

Einstellung d. Pumpe z. Motor:

Bosch, Leistung 11 Ltr./min.
Fendt - Handregelsteuergerat
Siebfilter und Magnetfilter
Ganzjahrig Motorero!

SAE 20 oder HD 20

ca. 8 liter (bei Kriechgang

co. 10 liter)

ca. 2,3 Ltr. SAE 80 im Kraftheber-
gehduse

Erstmals nadh 30 Betriebsstunden,
dann jahrlich 1x

Bei jedem Ulwechsel und einmal
zwischen zwei jdhrlichen Olwechseln

Flankenspiel 0,15—0,30 mm

Kraftstoffanlage

Tankinhalt:

Kraftstoffilter:

30 Ltr, bis Mitte Kontrollauge
ca. b lLiter

Bosch F)/DF 5/103 oder
Knecht FB /502/1 LM

Kupplung

Typ: . . .
Kupplungseinstellung:
Pedaleinstellung:
Lau
Bereifung, vorne: . .
wahlweise:

Bereifung, hinten;
wahlwelise:

Reifendruck, vorne:
hinten:

Spurweite:

F&S K12 (K 200)
Siehe KDM 14/56
Siehe Betriebsanleitung

fwerk

500—16 ASF / 500—16 Str.
550—16 ASF s 550—16 Str.
8—28 AS

10—24 AS » 10—28 AS
8—32AS/10—28 A5, 9—30 AS
2 ot

Acker 1,0 ati /7 Strafe 1,5 ati

1250 mm, Umkehren der Rader
auf einer Seite 1375 mm
auf beiden Seiten 1500 mm

Mahwerk

Bauart;

Sicherheitskupplung:

Mahbalken {wahlweise):

Yoreilung:
Aufzug:

Antriebskeilriemen:

(Qualitat: mit bes. dehn-
barer Faser):

Anzugsmoment fOr Schraube
M 18x1C0
(Kurbelwellenstirnfldche):

X. Fendt & Co., Antrieb
kupplungsunabhéngig durch
Keilriemen direkt vom Motor,
abschaltbar
Reibungs-Rutschkupplung

mit Graugufscheibe und
Kupplungsbelag

Busatis 4/, und 5 je nach
Bereifung

ca, 70 mm

Mechanisch oder hydraulisch
mit automatischer Abschaltung
Bei Bereifung 8—28 AS,
10—24 AS 17x8x900 L

Bei Bereifung 10—28 AS,
8—32 AS 17x8x1000 JL

12 mkg

Vorderachse

Bouart:

Yorspur:
Sturz:

X. Fendt & Co., gefederte,
pendeind aufgehdngte
Schwingochse

4—& mm
1,50—3¢

Vorschriften fiir Schmierstoffe

Motorendl:

Getriebesl:

Abschmierfett:

Walzlager, bzw.
Heifslagerfett:

Motor 5 Ltr., Luftfiiter '/, Ltr.
Sommer HD-UOI SAE 20
Winter HD-U1 SAE 10
Hydraulik 8 Liter

ganzjéhrig Normal- oder
HD—bI SAE 20
Wechselgetriebe und Adhsantrieb
zusammen 16,5 Ltr.

Lenkung 1 Ltr.
Ganzjdhrig SAE 80

Ganzjéhrig kalkverseiftes Fett
Tropfpunkt mindestens 80—90" C

Ganzjdhrig natron- od. lithium-
verseiftes Fett, Tropfpunkt mind.
160" C

Wasserpumpe alle 500 Stunden
Madhantriebsscheibe auf der
Motorwelle alle 500 Stunden.




